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Reef4 version 4.4.3.1 - Edition 174 - Decembre 2013 
Document : NF DTU 58.2 P1-2 (décembre 2007) : Travaux de bâtiment - Plafonds tendus - Partie 1-2 : Critères généraux de choix des 
matériaux (Indice de classement : P69-002-1-2) 


norme française 


NF DTU 58.2 P1-2 


Décembre 2007 
P 69-002-1-2 


Travaux de bâtiment 
Plafonds tendus 
Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux 


Æ Execution of work — Stretched ceilings — Part 1-2 : General criteria for 
selection of materials 


BI Bauarbeiten — Spanndecken — Teil 1-2 : Allgemeine Kriterien für 
Materialauswahl 


Statut 


Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 
14 novembre 2007 pour prendre effet le 14 décembre 2007. 


Correspondance 


À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux 
européens ou internationaux traitant du même sujet. 


Analyse 


Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés 
pour la réalisation des plafonds tendus dans le champ d'application de la norme 
NF DTU 58.2 P1-1. 


Descripteurs 


Thésaurus International Technique : bâtiment, plafond, tension, conditions 
d'exécution, choix, matériau, dispositif de fixation, support, ancrage, 
environnement, résistance mécanique, feuille plastique, étoffe revêtue de 
plastique. 
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Avant-propos communs à tous les DTU 

Les DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l'aptitude à 
satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience. 

Lorsque le présent document se réfère à cet effet à un Avis Technique ou à un Document Technique d'Application, 
ou à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître d'ouvrage des produits qui 
bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il 
estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords 
dits « E. A. », ou à défaut fournissant la preuve de leur conformité à la norme EN 45011 . Le titulaire du marché 
devra alors apporter au maître d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l'appréciation de 
l'équivalence. 

L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement. 

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du 
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître 
d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 


Le présent document a pour objet de fixer les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour la réalisation 
des plafonds tendus dans le champ d'application de la norme NF DTU 58.2 P1-1. 
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2 References normatives 

Les documents de reference suivants sont indispensables pour l'application du present document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF EN 14716 :2005, 

Plafonds tendus — Exigences et méthodes d'essais (indice de classement : P 69-001). 

NF DTU 58.2 P1-1, 

Travaux de bâtiment — Plafonds tendus — Partie 1-1 : Cahiers des clause techniques (indice de classement : P 
69-002-1-1). 
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3 Criteres de conception des plafonds tendus 

La conception du plafond tendu et des dispositifs d'ancrage et de fixation doivent tenir compte des conditions 
d'exposition (humidite du local, agressivite du milieu ambiant, exposition UV, etc.) et des exigences specifiques 
d'hygiène du local (susceptibilité au développement de micro-organismes, dégagement de substances 
dangereuses, etc.). La norme NF EN 14716 :2005 définit des exigences minimales pour certaines de ces 
caractéristiques. 
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4 Choix du type de fixation 


Le choix du profilé et du système de fixation est conditionné par la nature du support et les contraintes 


La résistance mécanique des fixations doit répondre aux 


exigences du paragraphe 4.4.2 de la norme NF EN 14716 :2005. 


). 


environnementales et techniques (voir Tableau 1 
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Tableau 1 Types de fixation en fonction du support 
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Les clous pistoscellés et les supports comportant un revêtement (carrelage, marbre, miroir ou pierre) ne sont pas 
visés par le présent document. 
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5 Dispositifs d'ancrage pour plafonds tendus constitués de feuilles simples ou 
multicouches 


5.1 Généralités 


Les profilés peuvent être en matériaux métalliques (acier, aluminium), en matériaux de synthèse, en matériau 
d'origine végétale ou en matériaux composites. 


5.2 Dispositif d'ancrage par harpons 


Ce dispositif consiste en un profilé rigide fixé en périmétrie du local à équiper sur lequel vient s'assujettir un profilé 
semi-rigide (harpon) solidaire de la feuille permettant sa fixation par accrochage ou enclenchement. 

Dans le dispositif d'ancrage par accrochage le harpon en forme de crochet vient s'accrocher sur le profilé 
périmétrique (voir Figure 1 ). 





Figure 1 Exemples de dispositif d'ancrage par accrochage 


Dans le dispositif d'ancrage par enclenchement le harpon en forme de crochet vient s'auto-bloquer dans le 
logement prévu à cet effet dans le profilé périmétrique (voir Figure 2 ). 





Légende 


1 


Ci + © N 


Harpon 

Plafond tendu 

Profilé de maintien ou lisse 
Butée de blocage 


Support 


Figure 2 Schéma de principe d'un dispositif d'ancrage par 
enclenchement 


Le système d'enclenchement est constitué généralement d'une forme en U (A+B+C), ainsi que d'une butée de 
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blocage (4) derrière laquelle vient s'enclencher le harpon (1). 





Figure 3 Exemples de dispositif d'ancrage par enclenchement 


5.3 Dispositif d'ancrage par pincement 

Ce dispositif consiste en un profilé rigide fixé en périmétrie du local à équiper comportant un logement dans lequel 
vient s'insérer la feuille ou l'étoffe maintenue par pincement. 

Le système de pincement est soit compris dans le profilé rigide (crans ou lèvres souples) soit apporté par un jonc 
venant s'insérer dans le logement. 


1 
2 
4 3 
1 

k 3 2 
Légende 
1 Profile de maintien 
2 Plafond tendu 
3 Jonc apparent 
4  Lèvre souple 


Figure 4 Exemple de dispositif d'ancrage par pincement avec 
jonc apparent 
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6 Dispositifs d'ancrage pour plafonds tendus constitués de tissus enduits ou de 
tissus constitués de fils enduits ou de monofilaments 


6.1 Généralités 


Le plafond confectionné est fixé au profilé périphérique soit par un dispositif d'ancrage par sandows et oeillets, soit 
par un dispositif d'ancrage par ressorts et jonc, ou tout autre dispositif garantissant une tension durable du plafond 
confectionné (par pincement, etc.) 


6.2 Dispositif d'ancrage par sandows 


Dans le dispositif d'ancrage par sandows, le sandow est lacé sur le pourtour de l'étoffe. Le laçage s'effectue entre 
les oeillets fixés en périphérie du plafond et les crochets solidaires du profilé périphérique (voir Figure 6 ). 

Un sandow est un jonc élastique protégé par une gaine. Il doit être périodiquement remplacé avec une fréquence 
qui dépend de la nature et des performances du sandow dans les conditions d'usage (notamment l'hygrométrie, la 
température et l'agressivité du milieu ambiant dans le local). 

Un oeillet est un anneau métallique fixé par sertissage et mis en place à intervalles réguliers à la périphérie du 
plafond confectionné. Le pas (distance entre oeillets) doit être adapté en fonction des caractéristiques du plafond 
confectionné (dimension, grammage, comportement en déformation) et du sandows (diamètre, comportement 
mécanique). 





Légende 

1 Mur 

2 Plafond tendu 
3 Crochet 

4  Sandow 

5  Profilé 


Figure 5 Schéma de principe d'un dispositif d'ancrage par 
sandows 
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Légende 
1 Mur 
2 Plafond 


Figure 6 Exemple de dispositif d'ancrage par sandows et 
oeillets 


6.3 Dispositif d'ancrage par ressorts 
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Dans le dispositif d'ancrage par ressorts, ceux-ci sont fixés d'un côté sur un jonc solidaire du pourtour de l'étoffe et 


de l'autre accrochés au profilé périphérique (voir Figure 7 ). 


Un jonc est une tige rigide de section ronde glissée dans le fourreau périphérique du panneau confectionné pour 
permettre l'accroche des ressorts sur la périphérie de la toile. Le jonc doit être rigide et résistant en flexion avec un 


diamètre minimum de 4 mm. 


Les ressorts sont soit en acier galvanisé soit en inox brut ou revêtu d'une protection époxy. Dans les piscines 


couvertes seuls les ressorts inox sont tolérés. 








Légende 

1 Tissu enduit confectionné 
2 Soudure 
3 Jonc 

4 Ressort 
5 


Profilé 


Figure 7 Schéma de principe d'un dispositif d'ancrage par 
ressorts et jonc 
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E CUL ĈIKO 


Legende 
1 Mur 
2 Plafond 


Figure 8 Exemple d'ancrage par ressorts sur mur et plafonds 


6.4 Dispositif d'ancrage par pincement 

Ce dispositif consiste en un profilé rigide fixé en périmétrie du local à équiper comportant un logement dans lequel 
vient s'insérer le plafond confectionné en tissu enduit maintenu par pincement. 

Le système de pincement est soit compris dans le profilé rigide (à crans ou lèvres souples) soit apporté par un jonc 
venant s'insérer dans le logement (voir Figure 4 ). 
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